
国際特許

⾼い⽔圧により固着したブレーキピストンを簡単に剥離
ブレーキキャリパーのオーバーホールの新定番ツール！

NSPOPER は、ブレーキキャリパーのオーバーホールの�に、ブレーキピストンを⼀�的な
⼯場エア圧で抜く作業とは異なり、�圧を利⽤する事で��かつ��な作業ができるツールです。
従来の⼯場エア圧作業の場�、�や固�で固まったピストンが破裂�と共に�び�し、損傷や
怪我の��性を�いました。NSPOPER を使⽤することで、これまでのような��性は
�く、�を使⽤するためブレーキ�の�散による周囲への�染を軽減することもできます。

B R A K E  C A L I P E R  P I S T O N  R E M O V E R
ブレーキキャリパーピストンリムーバー

※

※NSPOPERは国���(PCT)�願中�品です

水戸工業株式会社　Mito Kogyo Company Limited 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町6番地　　https://www.mitokogyo.co.jp



使い方

�り�したブレーキキャ リ
パーに、CPプラグとホース
を�り付け、�体トレーに
�を�れる。

リリーフバルブまたはブ
リーダーボルトを開きハ
ンドルを動かしホース内
の�気を抜く。

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 1

ピストンを押し�す�に、キャリパー内�を�
�なく �が��するため�い洗浄�果も得られ
ます。

�は圧�されないので、ピストンをゆっくりと
�� に�り�すことができます。�く固�した
ピストン も���び�す��性はありません。

�向式のキャリパーオーバーホールは�当に憂
�な 作業です。 更に、固�をしていたらと�え
ると��⼠ の頭を�ませる作業の⼀つでした。
�品はピストン 押�量を��しつつ作業できる
ので、あっという間に 作業ができます。

�向式キャリパーの場�は、抜けてきたピスト
ンを クランプ等で固�して、ご使⽤ください。
固�して いた場�でも�等に押し�すことがで
きます。従来までブレーキピストン固�に�して��な�

決 ��がなかったため、キャリパー��を�儀な
くさ れた⾞�も�早く作業を�了することができ
ます。 �品待ちによる�期の��やお��に予算
の�配 をさせる必�がなくなります。また、レス
トア等で �⼿��なキャリパーに�しては�にお
すすめです。

ブレーキペダルを操作して ブレーキピストン
を押し �す作業はA B S ユニットへのエア�み
の��や、 作業性の�さ、ピストン抜き�り時
のブレーキオイル による周囲の�染の��性が
つきものです。 NSPOPERなら�⽌�により、
常に⼀��向に圧⼒を発⽣させるため、 ブレー
キ ペダル 操作時とは性�の�う圧⼒を⽣じる
ことができます。そのため、ブレーキペダルに
よる作業 でも抜けなかったピストンにも�果的
です。

［�体］ ［  C Pプラグ  3 � セット］ ［  専⽤ホース］
・サイズ：W32㎝ � D25㎝ � H28㎝ �
・重量：約3500ｇ�
・耐圧性能：10MPa
※水を入れて使用ください。

・サイズ： 150㎝

・耐圧性能：27.5MPa

・フレア1/4❌M10P1.0

�品仕�

STEP２

ハンドルを動かしピスト
ンをぬく。

STEP３

・フレア1/4❌M10P1.25

・フレア1/4❌3/8-24UNF

・接続部：フレア1/4+1/4
・金属部：真鍮製



530 充電式エアーコンプレッサー 90×90×156 4960169005307

品 番 製 品 名 JANコード

14960169005304

ITFコードパッケージサイズ
（L×W×H）mm

6

入数

No.530

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。 

製品のご案内

〒570-0033　大阪府守口市大宮通３丁目１番１４号　TEL（０６）６９９６ー２６３１（代）

製品情報の
詳細はコチラ

最大圧力995kPa

※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

空気入れ空気入れどこでもどこでも

コードレスでで

充電式バッテリー採用で配線取り回しや電源不要

設定圧力になると自動停止
入れ過ぎないから安心・安全

PSE認証の安心バッテリー採用

コードレス

自動車のタイヤ

バイクのタイヤ 農機のタイヤ ボール 浮き輪

自転車のタイヤ

充電式エアーコンプレッサー

見やすい！
デジタル表示
パネル

スマートフォンやタブレットに充電可能

モバイルバッテリー機能

手元で確認、かんたん作業！

本体に操作手順ラベル

Li-ion20

最 大圧 力
本体サイズ
質 　　 量
定 格電 圧
定 格容 量
使用環境温度

995kPa
86（W）×47（D）×137（H）mm
453g
7.4V
2000mAh
0～40℃

仕
　
様

出力端子
Type-A
（DC5V1A）

入力端子
Type-C
（DC5V1A）

パッケージ

かんたん
操作！

・白色点灯 ・赤色点滅 ・赤色SOS点滅

LEDライト搭載

交換用Oリング×2 収納袋アダプター4種
自転車用・ボール用・レジャー用品用（太 / 細）

付属品





工業用内視鏡カメラ
（GOSCAM社製）

幅広い場面で大活躍！！ 

排水溝の点検排水溝の点検排水溝の点検 エアコンの点検エアコンの点検エアコンの点検

工業機械の
メンテナンス
工業機械の
メンテナンス
工業機械の
メンテナンス

家具や家電の
隙間を目視確認
家具や家電の
隙間を目視確認
家具や家電の
隙間を目視確認

車、バイクの
メンテナンス
車、バイクの
メンテナンス
車、バイクの
メンテナンス

これさえあれば・・・
狭くて暗いところもよく見える！
これさえあれば・・・
狭くて暗いところもよく見える！
これさえあれば・・・
狭くて暗いところもよく見える！

斡旋品



M
A・

253-L655

このカタログは2025年3月現在の内容です。

カメラカーブル長／カメラヘッド径 1100mm　／　5.2mm
イメージセンサー CMOS
カメラ解像度 1280×720ピクセル※

防塵防水性能 カメラヘッド・カメラケーブル：IP67　本体：防塵防水なし
液晶サイズ 4.3インチ
液晶解像度 480×272ピクセル

撮影機能 動画、静止画

SDカード microSDカード：2～３２GBまで
ズーム機能 等倍、1.5倍、2倍、３倍、４倍

インターフェイス microUSB　Type-B出力
電源 単3形アルカリ乾電池×4 本
使用温度範囲／湿度範囲 ⊖10～⊕50℃ 　／　１５～８５％（結露なきこと）
外観寸法　H×W×D 116（H）×76（W）×29（D）mm
質量（重量） 約260g（本体のみ）

項目 GL8712（斡旋品）

※ ディスプレイが平面的に展開する画素数です。

独自の巻き取り方法により、操作が容易になります。

４．３インチLCD画面搭載。

撮影解像度１２８０×７２０ピクセル。

動画と静止画の保存が可能。

水平撮影角度66°。

フレキシブル延長コードを備えた5.2mm防水カメラ。（IP67）

電源は単３型アルカリ乾電池４本。

カメラヘッドには、マグネット、ミラー、シングルフックなどのアクセサリーが
取付け可能です。

製品特長

規格表

付属品

営業開発G

052-802-2277



どこまで出かけても、食材はいつもフレッシュ！

型番 ：TB5201 
容量 ：18L
重量 ：12.5kg

４１０mm３４５mm

340mm 616mm

型番 ：TB5４01 
容量 ：２５L
重量 ：1３kg

車載用冷蔵庫TB5000シリーズ

冷蔵庫をアウトドアに持ち出そう！
シガーソケットから給電でき－22℃まで冷却可能な本格コンプレッサー搭載の本格冷蔵庫だから、食材の新鮮さが続く！
20℃から0℃までたった15分の急速冷却！タッチスクリーンで簡単操作！
いつものビール、子どものお気に入りのアイス、とっておきの食材を持って、さあ出かけよう！

340mm 616mm

機能・特長

－22℃までの低温冷却を
可能にするコンプレッサー

ドアの開閉に合わせて
自動点灯するLED

• 幅広い温度設定範囲 ：-22～20℃
• 素早い冷却能力 ：20℃⇒0℃ 15分
• 高い保冷能力(電源OFF時) ：-22℃⇒0℃ 48時間

掃除に便利な
水抜き穴

バッテリー上がりを防ぐ
自動停止保護機能付き



DPF再生時間短縮

メンテナンス工数削減

年間待機時間
DPF手動再生による

DPFが詰まらないことによる

時間
削減

労働改善に寄与

手動再生を
減らすことができる

AshFreeの場合、DPFに堆積する灰がそもそも生じません。さらにススの生成自体も抑える
効果があるので手動再生を減らすことができます。DPFインジケーターがついて停車を余儀
なくされるといった状況を減らすことができるので、大きなメリットになります。

業界初ZeroAshオイル、誕生。

DPF詰まりを根本解決

 ZeroAshとは?

DPFに灰がたまらない、無リン無灰 を実現したZeroAshオイル
従来のオイルは、灰になる金属添加剤（清浄 /耐摩耗剤）の影響で
走行距離が増えるにつれDPFに灰が堆積します。その結果、詰
まりやDPFへの悪影響へと繋がっていました。 既存商品のよう
に灰の減少を目指したのではなくゼロにしました。

※

※無灰：灰の原因となる金属添加剤 (清浄 /耐摩耗剤 )を使用しない

従来品はDPFに灰が堆積し、DPFが詰まる

そもそも灰が
ゼロ

詰まりの原因である灰が出ない。また、ススの生成も抑えるのでDPFが詰まらず、
手動再生の回数を減らすことが可能

スス 灰

詰まりの原因

灰

＝

＝

待機時間を減らし、労働改善に繋がる！
手動再生が減るため

詰まりの原因発生 手動再生 灰が蓄積
これが原因でDPFインジケーター
が点灯し、手動再生で燃焼が必要。

燃焼ではススしか消えず灰が残る
ので、根本解決になっていない。

通常はエンジンからススと灰が
発生しDPFを詰まらせる。

第 73回

自動車技術会賞
技術開発賞

GSC賞
奨励賞

W受賞

DPF詰まりによる手動再生が起こる原因に着目

AshFreeは独自の添加剤などを配合し灰になる金属添加剤を使用しない

→

→ →

→

詰まりの原因の灰がない

さらにススも少ない
DPFインジケーター
がつかない

※

※トラック１台あたりの年間手動再生の時間を、当社DH-2油と比較した数
値で算出。車種、総走行距離、走行形態によって異なります。（出光興産調べ）

「自動車技術会賞」とは、自動車技術における多大な貢献・功績を認められた技術者や研究者を表彰する賞。
「GSC賞」とは、「人と環境にやさしく、持続可能な社会の発展を支える化学」を定義とする、
グリーン・サステイナブル・ケミストリー（GSC）の推進に貢献する優れた業績を挙げた個人、団体を表彰する賞。

※
※



商品詳細は
こちらから

取扱い特約販売店

改善効果が確認された主なエンジン型式

実証データが証明する

の改善効果を実感したお客様の声
手動再生の心配が減った

トラックドライバー　下斗米さん

DPFは古くなるとうまく再生し
てくれなくなります。そんな時、
荷主さんに「今、DPFが燃焼中
で…」って説明してもなかなか
理解してもらうのが難しい。とて
も困っていました。AshFreeは
自動で燃えて燃焼してくれるの
がすごい。オイルでこんなに違
うものかと驚きました。

修理が少なく、メンテナンス工数軽減

整備士　佐藤さん

修理の予定が大幅に遅れてし
まったり違う車を用意しなくて
はいけなかったり、DPFの不具
合には常に悩まされていまし
た。AshFree に変えて修理に
出す回数が減りました。乗務員
さんの負荷は確実に減っている
と思います。エコでストレスフ
リーなオイルですね。

手動再生減＝労働時間減

運行管理　浜さん

手動再生が必要になるとその
分乗務員の負担になるんです
よね。それが 1回でも 2回でも
減れば労働時間の短縮に繋
がってくると思います。
AshFree は灰が溜まらないの
が一番のポイントですね。これ
でストレスなく運行できるよう
になるんじゃないかなと思って
ます。

手動再生回数

待機時間

30 回/月 2回/月

　時間削減 一台あたり/年一台あたり/年168

手動再生回数

待機時間

15回/月 1回/月

　時間削減84

エンジン型式

メーカー 日野自動車 いすゞ自動車 UDトラックス三菱ふそう

N04C･A05C･J07E 4JJ1･4JZ1･4HK1･6UZ1 GH5･GH7 4P10･6M60

その他
エンジン型式については、
お問い合わせ下さい。

街乗り・ストップ＆ゴーを繰り返す車両はDPFが詰まりやすく、

の実力！
一般貨物配送車の事例※ 食品配送車の事例※

インタビュー
動画はこちら↓

インタビュー
動画はこちら↓

車両メーカー エンジン型式 走行パターントラック年式 総走行距離 月間走行距離

いすゞ 2016 4JJ1 27万 km 3,000km市街地

車両メーカー エンジン型式 走行パターントラック年式 総走行距離 月間走行距離

三菱 2010 6M60 122万 km 7,000km市街地

※当社実車テストデータより抜粋。車両・走行形態によって、得られる効果は異なります。※当社実車テストデータより抜粋。車両・走行形態によって、得られる効果は異なります。

車両条件 車両条件

より
効果
を

実感

インタビュー
動画はこちら↓

特に手動再生が起きている車両だと、手動再生の改善を実感頂きやすい傾向にあります。
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